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LUXPOINT®  Classic GU10 Spot Light
Ficha técnica
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Níquel
Satinado

Negro Blanco

Colores:
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Eleve su experiencia de iluminación con nuestro foco ajustable GU10, que forma parte de nuestra serie Classic. Diseñado para ofrecer 

una versatilidad y un estilo excepcionales, este foco es perfecto para mejorar el ambiente de cualquier espacio. Tanto si busca crear 
una atmósfera cálida y acogedora en su salón como resaltar áreas específicas en un entorno comercial, nuestro foco GU10 ajustable 
es la solución ideal.

Beneficios
—  Opciones Versátiles de Iluminación

—  Destacar cosas favoritos

—  Durabilidad a largo plazo

—  Fácil instalación y mantenimiento

—  Ángulo ajustable

Aplicaciones
—  Hogares

—  Recepción

—  Galerías

—  Tiendas

—  Restaurantes

—  Supermercados



LUXPOINT®  Classic GU10 Spot Light

 Datos técnicos

1. Único 2. Barra Doble

3. Triple 4. Barra Triple 5. Barra Cuádruple 

2

Especificaciones
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Si se sobrepasa la tensión nominal máxima de funcionamiento, se producirá una sobrecarga peligrosa que probablemente destruirá el módulo LED.

Si se superan los valores máximos de temperatura de funcionamiento y almacenamiento, se reducirá la vida útil prevista o se destruirá el módulo LED.

Debido a las condiciones especiales del proceso de fabricación de los LED, los datos típicos de los parámetros técnicos sólo pueden reflejar cifras estadísticas y no corresponden 
necesariamente a los parámetros reales de cada producto, que podrían diferir de los datos típicos.

Especificaciones del sistema

Potencia

Control

Instalación

Entorno

Aprobación de seguridad

Red eléctrica de CA

ON/OFF

Montaje en superficie, empotrado, en carril

Interior IP20

Clase de protección electrica I, RoHS

1. Único 2. Barra Doble 3. Triple 4. Barra Triple 5. Barra cuádruple

Tensión de entrada 220-240V~50/60Hz

Altura 81mm

Diámetro Ø57mm

Dimensiones Altura 122mm

80mm

147mm 122mm 147mm 147mm

Ancho

Negro/Blanco

Níquel satinado

Peso

188gr 402gr 652gr 565gr 726gr

216gr 462gr 718gr 659gr 830gr

304mm 268mm 504mm 704mm

Carcasa Hierro

Tamaño de la pantalla



Barra Doble 

Barra Triple

3

LUXPOINT®  Classic GU10 Spot Light

   

Único
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Dimensiones (Unidades: mm)



Dimensiones (Unidades: mm)

Barra Cuádruple 
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LUXPOINT®  Classic GU10 Spot Light

Barra Triple 
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LUXPOINT®  Classic GU10 Spot Light

Código para pedidos

Accesorios

Texto del artículo Tipo Forma Casquillo Color Código del artículo EAN-13

ÚnicoLP SP SG RND GU10 SF BL

LP SP SG RND GU10 SF WH

LP SP SG RND GU10 SF SN

LP SP TW ROD GU10 SF BL

LP SP TW ROD GU10 SF WH

LP SP TW ROD GU10 SF SN

LP SP TP RND GU10 SF BL

LP SP TP RND GU10 SF WH

LP SP TP RND GU10 SF SN

LP SP TP ROD GU10 SF BL

LP SP TP ROD GU10 SF WH

LP SP TP ROD GU10 SF SN

LP SP QU ROD GU10 SF BL

LP SP QU RND GU10 SF WH

LP SP QU RND GU10 SF SN

Redondo GU10 Negro GL23100149055 4897135731000

Único Redondo GU10 Blanco GL23100149155 4897135731017

Único Redondo GU10 Níquel Satinado GL23100149255 4897135731024

Barra Doble Barra GU10 Negro GL23100149355 4897135731031

Barra Doble Barra GU10 Blanco GL23100149455 4897135731048

Barra Doble Barra GU10 Níquel Satinado GL23100149555 4897135731055

Triple Redondo GU10 Negro GL23100149655 4897135731062

Triple Redondo GU10 Blanco GL23100149755 4897135731079

Triple Redondo GU10 Níquel Satinado GL23100149855 4897135731086

Barra Triple Barra GU10 Negro GL23100149955 4897135731093

Barra Triple Barra GU10 Blanco GL23100150055 4897135731109

Barra Triple Barra GU10 Níquel Satinado GL23100150155 4897135731116

Barra Cuádruple Barra GU10 Negro GL23100150255 4897135731123

Barra Cuádruple Barra GU10 Blanco GL23100150355 4897135731130

Barra Cuádruple Barra GU10 Níquel Satinado GL23100150455 4897135731147


